Тендірлік құжаттамаға 1-қосымшасы/

Приложение 1 к Тендерной документации
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі және олардың техникалық ерекшеліктері/Перечень закупаемых товаров и их технические спецификации
	№
	Атауы/ Наименование
	Сипаттамасы /Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Цена
	Сумма

	1
	Фетальный монитор 

	Фетальный монитор предназначен для слежения за состоянием одного плода или близнецов во время беременности и в родах. Область применения:  В зависимости от комплектации прибор может быть использован в дородовой диагностике и во время родов.

Монитор: Размеры: 347 мм х 330 мм х 126 мм, 

Вес:  6 кг  Рабочее напряжение: 100-240 В переменного тока  Линейная частота: 110 ВА

Сенсорный цветной ЖК- экран 12.1 дюйма с регулируемым углом наклона, эргономичный дизайн, легкий в обслуживании, информативный дисплей 1 штука: Диагональ экрана: 310 мм

Размер экрана: 246,0 х 184,5 мм Кол-во пикселей: 800 х 600. Термопринтер 1 штука:

Принтер: Ширина бумаги: 152 мм; Стандартная скорость: 1 см/мин, 2 см/мин, 3 см/мин; Точность данных: ± 5% (ось Х); Точность данных: ±1 % (ось Y); Разрешение: 8 точек/мм.

Быстрая печать(сохраненные кривые) до 25мм/сек Данные на записи:

ЧССП1, ЧССП2,ЭКГ плода, TOCO, Автоматический маркер, дата, время,

скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, AUTO-обнуление, ID а так же параметры матери Воспроизведение КТГ в режиме реального времени, 24-часовая кривая мониторинга, сохранение и воспроизведение данных; Аудио сигналы сохраняются и проигрываются в течение 1 часа. 

Звуковой и световой сигналы тревоги с настраиваемыми границами диапазона сигнала Автоопределение датчиков; Встроенный сетевой интерфейс, соединение с Интернет 

Малый вес, компактность, возможность установки на столе или закрепления на стене 

Устройство, работающее от сети (переменного тока), предназначенное для обнаружения, измерения и отображения сердечной деятельности плода в перинатальный период. Обычно измеряется частота сердечных сокращений плода, но также может быть оценено движение сердечного клапана. Устройство работает неинвазивно путем: 1) электронной регистрации и графического представления звуков сердца плода; 2) разграничения электрокардиографических сигналов плода и матери, полученных из брюшной полости матери с помощью внешних электродов; или 3) передачи и приема ультразвуковой энергии в беременную женщину и от нее, обычно с помощью непрерывной волновой (допплеровской) эхоскопии. Устройство может включать в себя сигнал тревоги, который подается, когда частота сердечных сокращений переходит установленный порог.
Мониторинг следующих функций: двухканальное ЧСС плода, TOCO-мониторинг, ручной маркер движений плода, автоматическое обнаружение движений плода. USB-интерфейс для передачи данных на внешние носители  Программное обеспечение позволяет передавать данные на ПК 

Мониторинг параметров матери: ЭКГ, ЧД, SPO2, пульс, НИАД, температура.  ЭКГ матери (встроенный блок 1 штука) Контроль ЭКГ сигнала на дисплее,  Автоматическое определение установки ЭКГ электродов, Защита от дефибрилляции и ЭХВЧ – аппаратов. ЧД матери. (осуществляется замер с грудных электродов ЭКГ)  Метод измерения импедансный. Определения частоты дыхания в диапазоне 0-60 вдох/мин, Разрешение 1 вдох/мин, Погрешность ±3 вдох/мин 

SpO2 матери (встроенный блок 1 штука) Определение насыщения крови кислородом в диапазоне 0 – 100%, Разрешение1%, Обновление измерений примерно 1 раз в секунду. ЧСС матери (осуществляется замер с датчика сатурации)  Определение частоты сердечных сокращений в диапазоне: 30-240 уд/мин,  Точность ±2 уд/мин.  НИАД матери (встроенный блок 1 штука).

Систолическое АД 50 -240 мм рт.ст; Среднее АД25-200 мм рт.ст; Диастолическое АД 15-180 мм рт.ст; Время измерения  120 мм рт.ст; Разрешение 1 мм рт.ст;  Температура матери (встроенный блок 1 штука).  Канал1, Диапазон измерения не менее: 0-50 0С, Точность измерения ±0.2 0С, Время измерения ≤3 мин. 

Датчик ультразвука 2 шт: 12-ти кристальные водонепроницаемые УЗ-датчики.

Ультразвук:  Техническая характеристика: импульсно-допплеровский ультразвук с автокорреляцией; Частота импульса: 2 Кгц; Длина импульса: 92 µс; Частота ультразвука: 1,0 Мгц ± 10%; Диапазон ЧССП: 50 - 240 ударов/мин; Разрешение: 1 удар/мин; Точность: ±1 уд/мин.  Автоматический маркер движений плода: Техническая характеристика: импульсно-допплеровский ультразвук; диапазон: 0-100%; разрешение: 1%.

Ультразвуковой датчик: Вес: 190 г; Длина кабеля: 2,5 м; Размеры: 88 мм х 35 мм.

ТОСО-датчик 1 шт. 

Внешний ТОСО. Диапазон давления: 0% - 100%, 135 г соответствуют усилию 100%; чувствительность: 3,7 мкВ/В/мм. рт. ст.; Нелинейная ошибка: 10%; Разрешение: 1%; 

Обнуление: автоматическое/ручное; 

Утечка тока на заземление: <10 µА при 264 В применительно к датчику.

Внутренний ТОСО: Диапазон давления: 0 - 100 мм. рт. ст.; чувствительность: 5µВ/В/мм. рт. ст.; нелинейная ошибка: ± 1 мм. рт. ст.; разрешение: 1%;

Обнуление: автоматическое/ручное.

ТОСО-датчик: Вес: 180 г; Длина кабеля: 2,5 м; Размеры: 88 мм х 35 мм.

Ручной маркер

Маркер движений: Длина 2,5 м, Вес: 60 г.

Кабель ЭКГ матери на три отведения с клипсами

Трубка
 не инвазивного измерения  артериального давления длинной 3 метра с быстросъемными наконечниками.

Манжета не инвазивного измерения артериального давления (25 см - 35 см)

Температурный датчик многоразовый (накожный).

Датчик многоразовый SpO2  имеет прищепку для конечностей.

Кабель заземления. Выполнен из меди и имеет металлическую прищепку.

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор аккумулятор (2100 мАч):

Время работы: 2-4 часа; Номинальное напряжение: 14,8 В; Срок службы: 6500 раз зарядки.

Ремень для крепления датчика ультразвука

Ремень для крепления датчика ТОСО

Крепление Настенное крепление для размещения на нем фетального монитора. Выполнено из алюминия. 

Сумка для транспортировки с кармашками для размещения комплектующих к фетальному монитору.

Стойка
(тележка для внутрибольничного перемещения)

Основание стойки на колесах с индивидуальным тормозом 1 штука, противовес 1 штука, пластина для размещения фетального монитора 1 штука, корзина для принадлежностей 1 штука
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	1
	Фетальный монитор 

	Ұрық мониторы жүктілік кезінде және босану кезінде бір ұрықтың немесе егіздердің жағдайын бақылауға арналған. Қолдану саласы: жабдыққа байланысты құрылғыны пренатальды диагностикада және босану кезінде қолдануға болады.

Монитор: өлшемдері: 347 мм x 330 мм x 126 мм,

Салмағы: 6 кг жұмыс кернеуі: 100-240 В айнымалы ток сызықтық жиілік: 110 ВА

Реттелетін көлбеу бұрышы бар 12.1 дюймдік түсті СКД экраны, эргономикалық дизайн, техникалық қызмет көрсету оңай, ақпараттық дисплей 1 дана: экран диагоналы: 310 мм

Экран өлшемі: 246,0 x 184,5 мм пиксель саны: 800 x 600. Термопринтер 1 дана:

Принтер: қағаз ені: 152 мм; стандартты жылдамдық: 1 см / мин, 2 см / мин, 3 см/мин; деректер дәлдігі: ± 5% (X осі); деректер дәлдігі: ±1 % (Y осі); ажыратымдылық: 8 нүкте / ММ.

Жылдам басып шығару(сақталған қисықтар) дейін 25мм/сек жазбадағы деректер:

CHSP1, CHSP2, ұрықтың ЭКГ, TOCO, Автоматты маркер, күні, уақыты,

басып шығару жылдамдығы, CHD дабылы, ұрықтың қозғалыс белгілері, дәрігердің іс-қимыл белгілері, AUTO-нөлдеу, ID және ананың параметрлері нақты уақыт режимінде CTG ойнату, 24 сағаттық бақылау қисығы, деректерді сақтау және ойнату; Аудио сигналдар 1 сағат бойы сақталады және ойнатылады.

Датчиктерді автоматты түрде анықтау сигнал диапазонының реттелетін шекаралары бар дыбыстық және жарық дабылдары; кіріктірілген желілік интерфейс, Интернетке қосылу

Жеңіл салмақ ,ностьамдылық, үстелге орнату немесе қабырғаға бекіту мүмкіндігі

Перинаталдық кезеңде ұрықтың жүрек қызметін анықтауға, өлшеуге және көрсетуге арналған желіде (айнымалы ток) жұмыс істейтін құрылғы. Әдетте ұрықтың жүрек соғу жиілігі өлшенеді, бірақ жүрек клапанының қозғалысын да бағалауға болады. Құрылғы инвазивті емес жұмыс істейді: 1) ұрықтың жүрек дыбыстарын электронды тіркеу және графикалық бейнелеу; 2) сыртқы электродтардың көмегімен ананың құрсақ қуысынан алынған ұрық пен ананың электрокардиографиялық сигналдарын ажырату; немесе 3) жүкті әйелге және одан ультрадыбыстық энергияны беру және қабылдау, әдетте үздіксіз толқындық (доплерлік) эхоскопия арқылы. Құрылғы жүрек соғу жиілігі белгіленген шектен өткенде берілетін дабылды қамтуы мүмкін.
Келесі функциялардың мониторингі: екі арналы ұрықтың жүрек соғу жиілігі, TOCO мониторингі, ұрық қозғалысының қолмен маркері, ұрықтың қозғалысын автоматты түрде анықтау. Сыртқы медиаға деректерді тасымалдауға арналған USB интерфейсі бағдарламалық жасақтама деректерді компьютерге жіберуге мүмкіндік береді

Ананың параметрлерін бақылау: ЭКГ, ЧД, SPO2, импульс, НИАД, температура. Ананың ЭКГ (кіріктірілген блок 1 дана) дисплейдегі ЭКГ сигналын бақылау, ЭКГ электродтарын орнатуды автоматты түрде анықтау, дефибрилляциядан және ЭХВЧ – аппараттардан қорғау. Ананың ч. (ЭКГ кеуде электродтарынан өлшеу жүргізіледі) өлшеу әдісі кедергі болып табылады. 0-60 дем алу / мин диапазонындағы тыныс алу жиілігін анықтау, 1 дем алу/мин ажыратымдылығы, ±3 дем алу/мин қатесі

Ананың SpO2 (кірістірілген блок 1 дана) 0 – 100% диапазонында қанның оттегімен қанығуын анықтау, Ажыратымдылығы1%, өлшеуді секундына шамамен 1 рет жаңарту. Ананың жүрек соғу жиілігі (қанықтылық сенсорынан өлшеу) диапазондағы жүрек соғу жиілігін анықтау: 30-240 уд/мин, дәлдік ±2 уд / мин. ананың НИАДАСЫ (кіріктірілген блок 1 дана).

Систолалық қан қысымы 50 -240 мм сын.бағ.ст; орташа АД25-200 мм сын. бағ.ст; диастолалық АҚ 15-180 мм сын.бағ.ст; өлшеу уақыты 120 мм сын.бағ.ст; ажыратымдылығы 1 мм сын.бағ.ст; ананың температурасы (кіріктірілген блок 1 дана). Арна1, өлшеу диапазоны кемінде: 0-50 0С, өлшеу дәлдігі ±0.2 0С, өлшеу уақыты ≤3 мин.
Ультрадыбыстық сенсор 2 дана: 12 кристалды су өткізбейтін ультрадыбыстық сенсорлар.

Ультрадыбыстық: техникалық сипаттамасы: автокорреляциялық импульстік-доплерлік ультрадыбыстық; импульс жиілігі: 2 Кгц; импульс ұзындығы: 92 МКС; ультрадыбыстық жиілік: 1,0 Мгц ± 10%; CHSP диапазоны:50-240 соққы / мин; ажыратымдылық: 1 соққы/мин; дәлдік: ±1 соққы/мин. автоматты қозғалыс маркері ұрық: техникалық сипаттамасы: импульстік-доплерлік ультрадыбыстық; диапазоны: 0-100%; ажыратымдылығы: 1%.

Ультрадыбыстық сенсор: салмағы: 190 г; кабельдің ұзындығы: 2,5 м; өлшемдері: 88 мм x 35 мм.

Toso сенсоры 1 дана.

Сыртқы ТОСО. Қысым диапазоны: 0% - 100%, 135 г 100% күшке сәйкес келеді; сезімталдық: 3,7 мкВ/В/мм.сын. бағ. ст.; сызықтық емес қате: 10%; ажыратымдылық: 1%;

Нөлдеу: автоматты/қолмен;

Жерге токтың ағуы: сенсорға қатысты 264 в кезінде <10 мкА.

Ішкі ТОСО: қысым диапазоны: 0-100 мм. сын. бағ. ст.; сезімталдығы: 5µВ/В / мм. сын. бағ. ст.; сызықтық емес қате: ± 1 мм.сын. бағ. Рұқсат: 1%;

Нөлдеу: автоматты/қолмен.

Toso сенсоры: салмағы: 180 г; кабельдің ұзындығы: 2,5 м; өлшемдері: 88 мм x 35 мм.
Қол маркері

Қозғалыс маркері: ұзындығы 2,5 м, Салмағы: 60 г.

Ананың ЭКГ кабелі қыстырғыштары бар үш сымға арналған

Жылдам босатылатын ұштары бар ұзындығы 3 метр болатын инвазивті емес қан қысымын өлшейтін түтік.

Қан қысымын инвазивті емес өлшеу манжеті (25 см - 35 см)

Температура сенсоры қайта пайдалануға болады (тері).

Қайта пайдалануға болатын SpO2 сенсорында аяқ-қолдарға арналған киім қыстырғышы бар.

Жерге қосу кабелі. Мыстан жасалған және металл киім қыстырғышы бар.

Қайта зарядталатын литий-ионды батарея батарея (2100 мАч):

Жұмыс уақыты: 2-4 сағат; номиналды кернеу: 14,8 В; қызмет ету мерзімі: 6500 рет зарядтау.

Ультрадыбыстық сенсорды бекітуге арналған белдік

ТОСО сенсорын бекітуге арналған белдік

Бекіткіш ұрық мониторын орналастыруға арналған қабырға бекіткіші. Алюминийден жасалған.

Бөлшектерді ұрық мониторына орналастыруға арналған қалталары бар тасымалдауға арналған сөмке.

Стенд (ауруханаішілік қозғалысқа арналған арба)

Жеке тежегіші бар доңғалақтардағы тіректің негізі 1 дана, қарсы салмақ 1 дана, ұрық мониторын орналастыруға арналған табақ 1 дана, керек-жарақтарға арналған себет 1 дана
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