Тендірлік құжаттамаға 1-қосымшасы/

Приложение 1 к Тендерной документации
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі және олардың техникалық ерекшеліктері/Перечень закупаемых товаров и их технические спецификации
	№
	Атауы/ Наименование
	Сипаттамасы /Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Цена
	Сумма

	1
	Нить USP 1 (М4) колющая-taper point ½ circle 90cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина- сополимера, плетенная, полифиламентная с покрытием
	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность.

Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются.

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО).

Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения.
	шт.
	4500
	2200
	9900000

	2
	USP 2 (М5) колющая-taper point ½ circle 90cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина-сополимера, плетенная, полифиламентная с покрытием
	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность.

Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются.

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО).

Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения.
	шт.
	6000
	2200
	13200000

	3
	Нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина- сополимера, плетенная, полифиламентная с покрытием.

Полиглактина 910 USP 3/0 (М2) колющая-taper point ½ circle 75cm фиолетовая HR 40 mm
	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность.

Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются.

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО).

Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. 
	шт.
	200
	2200
	440000

	4
	Нить хир.синтет. не рассасыв. Полиамидная Капрон кручен. USP 3/4 (М6) колющая ½ circle 75cm 45 mm
	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид.

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. 

Метод стерилизации: радиационный (R). 

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. 
	шт.
	200
	750
	150000

	5
	Нить USP 1 (М4) колющая-taper point ½ circle 100cm фиолетовая HR 80 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая (викрил, игла сабля)
	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность.

Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются.

Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). 

Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. 

Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО).

Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения.
	шт.
	200
	2850
	570000

	6
	Нить хир.синтет. нерассасыв. Полиэфирная Лавсан плетен. USP 3/4 75 см с иглой
	Нерассасывающийся нить синтетическая лавсановая (полиэфирная), плетная или крученая, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани, неокрашенная (белая) или окрашенная (зеленая), стерильная, одноразовая. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Иглы изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Нити с иглой располагаются на бумажных носителях и помещаются в индивидуальную бумажно-полимерную упаковку.

Метод стерилизации: радиационный (R). 

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения.
	шт.
	200
	850
	170000

	7
	Tрубка эндотрахеальная с манжетой №7,5
	Основной блок

1.Трубка эндотрахеальная неармированная с манжетой с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 7,5 мм.
 Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 27 см: диаметр наружный 10 мм.  Применяется в реанимации и интенсивной терапии дыхательных путей взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС.
	шт
	150
	400
	60000

	8
	Tрубка эндотрахеальная с манжетой № 7,0
	Эндотрахеальная трубка: 7,0 мм.

- Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки.

- Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации.

Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.

Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки 

без латекса, без фталатов

Стерильная, одноразового использования.

Длина трубки 27 см; диаметр наружный 9,3 мм. Применяется в реанимации и интенсивной терапии дыхательных путей взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС.
	шт
	50
	400
	20000

	9
	Tpубка эндотрахеальная без манжеты № 2
	Эндотрахеальная трубка: 2,0 мм.

- Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным  дистальным  кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная  полоска для визуализации положения трубки.

- Эндотрахеальная  трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации.

Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.

Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки 

без латекса, без фталатов

стерильная, одноразового использования.

Длина трубки  12 cм;  диаметр наружный 2,9 мм. Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС.
	шт
	5
	400
	2000

	10
	Tpубка эндотрахеальная без манжеты № 2,5
	Эндотрахеальная трубка: 2,5 мм.

- Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным  дистальным  кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная  полоска для визуализации положения трубки.

- Эндотрахеальная  трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации.

Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.

Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки 

без латекса, без фталатов

стерильная, одноразового использования.

Длина трубки  12 cм;  диаметр наружный 3,5 мм. Эндотрахеальная  трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС.


	шт
	30
	400
	12000

	11
	Tpубка эндотрахеальная без манжеты № 3
	Эндотрахеальная трубка: 3,0 мм

- Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным  дистальным  кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная  полоска для визуализации положения трубки.

- Эндотрахеальная  трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации.

Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.

Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки 

без латекса, без фталатов

стерильная, одноразового использования.

Длина трубки 14 см, диаметр наружный 4,0 мм.

Эндотрахеальная  трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС
	шт
	120
	400
	48000

	12
	Tpубка эндотрахеальная без манжеты № 3,5
	Основной блок

1. Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 3,5 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 15 см, диаметр наружный 4,7 мм. Применяется в реанимации и интенсивная терапия Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС.
	шт
	400
	400
	160000

	13
	Tpубка эндотрахеальная без манжеты № 4
	Эндотрахеальная трубка: 4,0 мм.

- Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным  дистальным  кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная  полоска для визуализации положения трубки.

- Эндотрахеальная  трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации.

Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона.

Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки 

без латекса, без фталатов

стерильная, одноразового использования.

Длина трубки 17 см, диаметр наружный 5,5 мм.

Эндотрахеальная  трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС.
	шт
	20
	400
	8000

	14
	Набор для катетеризации 2-х канальный для центральных вен (взрослый) 8,5FR/20 см
	Катетер центральный венозный, полиуретановый, рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5Fr; длиной: 20 см; в комплекте с принадлежностями для установки

1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr (14Ga/14Ga); длиной: 20см; диаметр 2.80 мм.

2. Проводник нитиноловый с толкателем

3. Скальпель 11''

4. Сосудистый дилататор - 2 шт

5. Y-образная интродьюсерная игла

6. Шприц 5 мл

7. Зажим - 2 шт

8. Запорный кран

9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой

10. Салфетка хирургическая

11.Салфетка марлевая - 5 шт

Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера.

Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену.

Скорость потока: проксимальная - 75-120 мл/мин, дистальная - 75-120 мл/мин.

Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см.
Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм.
	шт
	50
	9900
	495000

	15
	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 16G 45мм
	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 16G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.8 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 200 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов.  Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов.
	шт
	2000
	85
	170000

	16
	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 18G 45мм
	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 18G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.3 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 85 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов
	шт
	8200
	85
	697000

	17
	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 14G 45мм
	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 14G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 2.1 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 270 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов.
	шт
	1000
	85
	85000

	18
	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 24G 19мм
	Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов.
	шт
	500
	85
	42500

	19
	Дискофикс тройник (краник запорный треходовой)
	Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями.
	шт
	100
	190
	19000

	20
	Линия проводящая инфузионная 150 см
	Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии.  Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению до 4 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы Люэр лок с обеих сторон. Максимальное время использования: 90ч.  Стерильные, одноразовые, не-пирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ).
	шт
	1500
	400
	600000

	21
	Натронная известь с цеолитом, канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый)
	Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла, для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном. Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%,  относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. Срок годности (срок гарантии) не менее 5 лет от даты изготовления.
	шт
	6
	21000
	126000

	22
	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м/0,5м, с линией мониторинга, с линией для инспираторного порта аппарата Fabian
	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР с линией для инспираторного тракта с портом для аппарата Fabian. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина не менее 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной не менее 0,5м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока, патрубок отвода газов с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией внутренний диаметр 3,6 мм длиной не менее 1, 6м, состоящей из двух трубок 0.5 м и 1,2 м с соединением "вставляемый - охватывающий Луер лок" и свободным концом для соединения с аппаратом. Шланг выдоха выполнен из шланга SuperSet и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: трубка - линия инспираторного тракта для подключения к аппарату камеры увлажнения длиной не менее 0,6 м; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. 
	шт
	60
	21750
	1305000

	23
	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м для InfantFlo
	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска.  Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки.  В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления.
	шт
	100
	21500
	2150000

	24
	Контур дыхательный Flextube 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м
	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный  Flextube для взрослых. Диаметр не более 22 мм. Длина  не менее1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечный - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Клапан влагосборника  поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с  портами 7,6±5%  мм с  герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура  дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: РЕ, РР, LDPE, ТРЕ, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.
	шт
	50
	6500
	325000

	25
	Дыхательный контур анестезиологический Flextube для взрослых, 1,6 м, с дополнительным шлангом дыхательным 0,8 м и дыхательым мешком 2,0 л
	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный циркуляционный анестезиологический гофрированный для взрослых. Диаметр 21-23 мм. Длина  не менее 1,6 м.  Сопротивление контура при потоке 60 л/мин (инспираторный и экспираторный каналы) не более 1,6 мбар. Комплаенс контура не более 4,8 мл/кПа/м. Утечка – не более 1,9 мл/мин. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе типа  22М-22М-22М/15F. На пациента - угловой переходник (к интубационной трубке, к маске), коннекция типа 15М-22М/15F. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. Коннекция шлангов  контура на аппарат типа 22F.   Дополнительный шланг гофрированный длина не менее 0,8 м. Комплаенс дополнительного шланга не более 6,1 мл/кПа/м. Резервный дыхательный мешок - рабочий объём 2,0 л, рабочее давление 38 мбар, утечка не более 3,3 мл/мин. Посадочный размер соединительного коннектора типа 22F. Коннектор мешка с антиокклюзионной конструкцией, исключающей непроходимость газа при манипуляциях с мешком и исключающей залипание. Принадлежности: соединитель 22М-22М-2 шт. Масса контура: брутто – не более 288 г, нетто – не более 260 г. Материалы: РР,  LDPE, HDPE, SB, Rubber, не содержит латекса. Без ПВХ. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.
	шт
	100
	5885
	588500

	26
	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура шапочка, размер 5 (32-34см), цвет зелёный
	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка  размер 5  для пациентов с окружностью головы от 32 до 34 см,  цвет зелёный. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны  белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки).  Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления.
	шт
	100
	5888
	588800
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	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура шапочка, размер 6 (34-36см), цвет красный
	Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка  размер 6  для пациентов с окружностью головы от 34 до 36 см,  цвет красный. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны  белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки).  Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления.
	шт
	100
	5888
	588800
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	Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный тепловлагообменный Clear-Term Midi керамический на 24 часа с электростатической мембраной, и антиокклюзионным механизмом, с портом для проведения газоанализа, для детей и новорожденных
	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный  Clear-Term Midi электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для детей и новорожденных с портом Луер Лок с герметизирующим "not  loosing" колпачком, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0см  H20, возврат влаги не менее 23 мг Н2О/л, объем не более 34мл, масса не более 19г, минимальный дыхательный объем 100мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая
	шт
	100
	920
	92000
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	Окисленная восстановленная целлюлоза 5*7,5 см
	1. Материал: Восстановленная целлюлоза

2. Цвет: Слегка белый, яркий

В. Спецификация готового продукта:

1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза

2. Цвет: Бледно – желтый 

3. Содержание карбоксила в %: 18,2 

4. Время гемостаза 2 – 3 минуты

5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня

6. РН уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часов

С антибактериальным эффектом: показывает некоторое бактериостатической и бактерицидное действие против грам + и – бактерии, включая аэробные и анаэробные инфекции.
	шт
	200
	5731
	1146200

	30
	Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с двойным шарниром и герметичным портом, в комплекте с  с надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой
	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой Superset 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком «FLIP TOP» 7,6мм, мм. С противоскользящим рифлением на внешней поверхности соединителя 22F. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Каждая упаковка снабжена одним воздуховодом надгортанным I-gel для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод I-gel, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного  эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 4 (для пациентов с массой тела 50-90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 7,0мм, для назогастрального зонда 12Fr). Утечка отсутствует (при давлении в контуре до 40 см Н2О). Вес 58,6 гр.
	шт
	250
	1920
	480000
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	Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный тепловлагообменный Clear-Term 3 керамический на 24 часа с электростатической мембраной и антиокклюзионным механизмом, с портом для проведения газоанализа, для взрослых
	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых Сlear-Therm 3. Фильтр круглой формы с портом Луер Лок с герметизирующим "not  loosing" колпачком, с проксимально расположенной тепловлагообменной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F. Габаритные размеры: диаметр не более 65 мм, установочный размер (длина) не более 69 мм. Площадь фильтрующей мембраны не менее 20,4 см2. Эффективность фильтрации вирусов и бактерий не менее 99,99 %, сопротивление потоку при потоке 30 л/мин не более 1,0см  H20, сопротивление потоку при потоке 60 л/мин не более 2,6см  H20 ,сопротивление потоку при потоке 90 л/мин не более 4,0см  H20, возврат влаги для ДО 500 мл не менее 30,6 мг Н2О/л, потеря влаги для ДО 500 мл не более 6,1 мл, компрессионный объём  не более 60 мл, масса не более 30 г, рекомендуемый диапазон  дыхательного объема (ДО) 200-1000 мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: РР, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.  Каждая упаковка, состоящая из 150 шт, снабжена одним фильтром с механической мембраной для защиты аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. Эффективность фильтрации не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,7 см Н₂О, объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эфективное время работы до 168 часов. Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные.
	шт
	250
	920
	230000
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	Дыхательный контур гладкоствольный неонатальный 1,2 м с одним проводом обогрева, влагосборником, доп.шлангом 0,2м, камерой увлажнителя, диаметр 10 мм, для аппаратов Draeger - Babylog 8000
	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи закиси азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smootbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой  устройств ламинирования потока, с поплавком  уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом,  портами 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента), Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой,  с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,8м  и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с гермокрышкой, соединитель 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкоствольный шланг 10мм с соединителем 10М-10М с портом 7,6мм с гермокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
	шт.
	80
	28200
	2256000
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	Камера увлажнителя с поплавковой системой и с функцией автоматического самозаполнения
	Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера  с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл.  Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М. Высота камеры 91,75±0,25 мм. На корпусе градуировка минимум/максимум. В конструкции  автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке  с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок  уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 30шт. Время использования 7 дней. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. 
	шт.
	200
	11800
	2360000
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	Канюля назальная для взрослых (S, М)с прямыми зубцами, кислородный шланг 1.8м
	Назальная канюля для взрослых для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых длиной не менее 0,5м с удлинительной трубкой длиной не менее 1,8м, общая длина системы не менее 2,3м с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные  термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
	шт
	2500
	480
	1200000

	35
	Набор для спинальной анестезии тип Pencil Point 27G, однократного применения стерильный
	В наборе:
1. Игла Pencil Point размером 27G с направляющей иглой 22G/38 мм

2. Игла для подкожной анестезии размером 0,5 х 25 мм

3. Игла для введения лекарств размером 0,9 х 40 мм

4. Шприц 2,5 мл

5. Шприц 5 мл

1. Изделие асептическое, апирогенное, стерилизованное этиленоксидом, нетоксичное, одноразового употребления. Спинальная анестезия широко применяется в операционных процедурах, в особенности урологических и ортопедических. Субарахноидальные иглы применяются также для выполнения диагностических поясничных пункций.
	набор
	2000
	4850
	9700000
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	Набор для эпидуральной анестезии
	1.  Катетер эпидуральный 20G, длиной 1050 мм, внешний диаметр 0,85 мм, внутренний диаметр – 0,40 мм 

2. Игла Туохи 18G длиной 80 мм, изготовлена из стали 304L, внешний диаметр иглы составляет 1,35 мм, внешний диаметр острия – 0,90 мм. Расстояние первой отметки иглы от острия составляет 30 мм, расстояние между отметками 10 мм 

3. Шприц потери сопротивления 10 мл 

4. Плоский эпидуральный фильтр 0.2 мкм 

5. Cамоклеящийся элемент для фиксации фильтра 

6. Клик-насадка
	набор
	2000
	6850
	13700000
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	Набор для спинально-эпидуральной анестезии Комбинированный комплект для анестезии спинного мозга с мягким катетером 18 G с 3 боковыми отверстиями и атравматическим типом (заостренная) Игла для спинальной анестезии 27 G.


	Состав и описание изделия: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.277-1.284мм, внутренний диаметр 1.05-1.074мм, длина рабочей части 90мм, общая длина 120мм, с маркировкой через каждые 10 мм для указания глубины функционирования, со втулкой стилета с цветовой маркировкой и пластиковым стилетом, совместимым с замком Люэра или замком Slip Lock и с крыльями. На стилете должна быть выемка, показывающая направление кончика иглы. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть.

Спинальная игла тип карандаш 27G наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр 0.28мм, длина 135мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы  и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы Система фиксации спинальной иглы в просвете иглы «Туохи» • Тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет • Разметка, оответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм • Обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи».Игла со стилетом с цветовой кодировкой, стальной стилет. Между иглой и прозрачной втулкой  цветовой код, игла  подходит для крепления Luer lock и Slip lock. При комбинированной анестезии спинальная игла должна выступать не более чем на 14 мм из тонкого кончика. На запорном механизме должно быть написано, что он может выступать максимум на 14мм. На стилете имеется выемка, указывающая направление кончика иглы, система блокировки, позволяющая фиксировать спинальную иглу к эпидуральной канюле. Канюля для фильтрованной аспирационной жидкости: 18G × 38 мм .

Эпидуральный катетер 20G:  для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.86мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 100см, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и  длины с 50 до 100мм каждые 10мм, 50 мм и на 100мм считая от кончика, объем заполнения (D-M 0.19мл). Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люера типа  male. 

Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 17,07 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления».

Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female  с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 16мм. Длина 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. Имеется приспособление для фиксации фильтра, которое может фиксировать эпидуральный фильтр к телу.

Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Наклейка для фиксации эпидурального катетера круглая 55х55 мм общей максимальной высотой 1,16 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой, прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера , подходящего для иглы 18G. 

Коннектор для эпидурального катетера.Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 10 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом

Область применения: Реанимационные машины скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома, стоматологические клиники и т.д.


	набор
	50
	16050
	802500

	38
	Марля
	Марля медицинская отбеленная (плотность 36 или 38+\-2 г\м 21000 м, шир.90 см) в рулонах


	п.м.
	40000
	144
	5760000
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	Эритротест Анти А 10мл*10 доз
	Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-А во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит:

Активное вещество – антитела моноклональные Анти- А – титр 1:32

В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 

Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета.

Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы А1(II) и A1B(IV) - не позднее 5 сек

Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками.

Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности.

Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. 
	уп
	12
	12000
	144000

	40
	Эритротест Анти В 10мл 10 доз
	Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-В во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит:

Активное вещество – антитела моноклональные Анти- В – титр 1:32

В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 

Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета.

Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы В(III) и A1B(IV) - не позднее 5 сек

Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками.

Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности.

Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности.
	уп
	12
	12000
	144000
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	Эритротест Анти Ав 10 доз*5мл
	Моноклональные антитела для типирования антигена А и В при определении групп крови человека системы АВО  в прямых реакциях гемагглютинации,представляют собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител, которые  принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А и анти-В гибридом. Прозрачная слегка опалесцирующая  бесцветная жидкость.
	уп
	12
	12000
	144000

	42
	Эритротест Анти Д супер 5мл*20доз
	Моноклональные антитела для типирования антигена D при определения резус-принадлежности крови человека   в прямых реакциях гемагглютинации, ве, моноклональные антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти- D гибридом. Прозрачная слегка  опалесцирующая жидкость, слабо окрашенная в бледно желтый  или бледно-розовый цвет.
	уп
	8
	26000
	208000
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